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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Usunięcie i ochrona drzew
2 Roboty ziemne - rozbiórki nawierzchni, wykopy, przewiert i ułożenie podsypki
3 Roboty budowlane, wyburzenia i studzenki
4 Zabezpieczenie instalacji kolizyjnych
5 Demontaż armatury i kanałowej sieci c.o.
6 Demontaż napowietrznej sieci c.o. 2xDN300
7 Montaż rurociągów, alarmu, badania i próby sieci c.o.
8 Montaż sieci teletransmisji wraz ze studzienkami kablowymi
9 Roboty ziemne - zasypanie wykopów i odtworzenie nawierzchni
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Przedmiar robót

Nr Kod
pozycji

STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

1 Usunięcie i ochrona drzew1.
1 01. Usunięcie drzewa o obwodzie pnia 98cm (na wys. 1,30m) - brzoza - D.11.1

szt 1
2 01. Usunięcie drzewa o obwodzie pnia 84cm (na wys. 1,30m) - brzoza - D.21.2

szt 1
3 01. Usunięcie drzewa o obwodzie pnia 93cm (na wys. 1,30m) - sosna - D.31.3

szt 1
4 01. Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi˙26-35˙cm1.4

szt 3
5 01. Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, dłużyce1.5

3,14*((0,1560+0,05)/2)*((0,1560+0,05)/2)*20 
+3,14*((0,13375+0,05)/2)*((0,13375+0,05)/2)
*20 +3,14*((0,1481+0,05)/2)* 
((0,1481+0,05)/2)*20 = 1,8125

Ogółem: 1,813 m3 1,813
6 01. Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z 

wywiezieniem
1.6

m2 20,50
7 01. Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych1.7

szt 2
2 Roboty ziemne - rozbiórki nawierzchni, wykopy, przewiert i ułożenie podsypki2.
8 01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Wytyczenie wykopu2.1

(28,1+1,0+449,3+44,1+82,1+1,0+294,5+ 
16,0+87,8+8,2+1,0)/1000 = 1,0131

Ogółem: 1,013 km 1,013
9 01. Demontaż ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów, 

(rozstaw 3˙m), wysokość 2.0˙m
2.2

3*4,0 = 12,0000
Ogółem: 12,0 m 12,0

10 01. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus), grubość warstwy 30˙cm - przyjęto 80% powierzchni 
mechanicznie, 20% ręcznie

2.3

1,013*1000*2,0 -74,00 -62,00 -66,00 
-314,00 = 1 510,0000

Ogółem: 1 510,00 m2 1 510,00
11 01. Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 35x35x5˙cm 

na podsypce piaskowej
2.4

(8,0+12,0+5,0+3,0+3,0+3,0+3,0)*2,00 = 74,0000
Ogółem: 74,00 m2 74,00

12 01. Rozebranie nawierzchni, betonowej mechanicznie, grubość 12˙cm2.5
(25,0+6,0)*2,0 = 62,0000

Ogółem: 62,00 m2 62,00
13 01. Rozebranie nawierzchni żwirowej mechanicznie, grubość nawierzchni 15˙cm2.6

33,0*2,0 = 66,0000
Ogółem: 66,00 m2 66,00

14 01. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 
7˙cm

2.7

(8,0+69,0+7,0+6,0+5,0+37,0+9,0+5,0+ 
6,0+5,0)*2,00 = 314,0000

Ogółem: 314,00 m2 314,00
15 01. Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm - dla płyt 

35x35, nawierzchni betonowej, żwirowej i asfaltu
2.8

74,00 +62,00+66,00+314,00 = 516,0000
Ogółem: 516,00 m2 516,00

16 01. Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości podbudowy - 9cm do grub. 24cm - dla płyt 35x35

2.9

74,00 = 74,0000
Ogółem: 74,00 m2 74,00

17 01. Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości podbudowy - 9cm do 18cm- dla naw. betonowej

2.10

62,00 = 62,0000
Ogółem: 62,00 m2 62,00

18 01. Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości podbudowy - 8cm do 23cm - dla naw. asfaltowej

2.11

173,00 = 173,0000
Ogółem: 173,00 m2 173,00

19 01. Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład mechanicznie, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II2.12
1,013*1000*2,0*1,5+13,0*3,0*2,2+2,5* 
2,5*2,2 = 3 138,5500

Ogółem: 3 138,550 m3 3 138,550
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Nr Kod
pozycji

STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

20 01. Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz 
z rozbiórką, kategoria gruntu III-IV

2.13

2*1,013*1000*1,50+2*13,0*2,2+2*3,0* 
2,2+4*2,5*2,2 = 3 131,4000

Ogółem: 3 131,40 m2 3 131,40
21 01. Montaż urządzenia przewiertowego WP 30/602.14

kpl 1
22 01. Wykonanie przewiertów poziomych Fi 300-600 mm maszyną typu WP 30/60, długość 12 m2.15

2*11,0 = 22,0000
Ogółem: 22 m 22

23 01. Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 20˙cm, piasek2.16
1,013*1000*2,00 = 2 026,0000

Ogółem: 2 026,00 m2 2 026,00
3 Roboty budowlane, wyburzenia i studzenki3.
24 01. Rozbiórka żelbetowych kanałów instalacyjnych, rozkucie sposobem mechanicznym, z załadunkiem i 

odwiezieniem gruzu na wysypisko
3.1

(12,0+6,5+24,0+33,5+4,5+19,0+20,0+24,0+
15,0+22,0+32,0+14,5+ 
1,6+16,5+8,5+32,5+9,0+7,0)*(1,5*0,1+2*0,6
*0,1) +(4,5+27,0+ 
7,0+5,0+8,5+6,6+8,5)*(1,0*0,1+2*0,47*0,1) = 94,5844

Ogółem: 94,584 m3 94,584
25 01. Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - wyburzenie komór3.2

2*(4,0*5,5*0,2+2*4,0*0,5*0,2+2*5,5*0,5* 
0,2)+3*(4,0*4,5*0,2+2*4,0*0,5*0,2+2*4,5* 
0,5*0,2)+(4,5*4,5*0,2+4*4,5*1,5*0,2)+(3,0* 
2,0*0,2+2*3,0*1,6*0,2+2*2,0*1,6*0,2)+(2,0* 
2,5*0,2+2*2,0*1,6*0,2+2*2,5*1,6*0,2)+(2,0* 
2,0*0,2+4*2,0*2,3*0,2)+(4,0*3,0*0,2+2*4,0* 
2,3*0,2+2*3,0*2,3*0,2)+(2,0*2,0*0,2+4*2,0* 
1,0*0,2)+(4,0*2,5*0,2+2*4,0*1,6*0,2+2*2,5* 
1,6*0,2)+(2,5*1,8*0,2+2*2,5*1,9*0,2+2*1,8* 
1,9*0,2)+(3,0*2,5*0,2+2*3,0*1,9*0,2+2*2,5* 
1,9*0,2)+(3,0*3,0*0,2+4*3,0*2,5*0,2)+(2,5* 
2,5*0,2+4*2,5*1,6*0,2) = 90,2080

Ogółem: 90,208 m3 90,208
26 01. Załadowanie i wywóz gruzu do utylizacji na odl. 3km3.3

94,584+90,208 = 184,7920
Ogółem: 184,792 m3 184,792

27 01. Zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami - wyloty pozostawionych kanałów3.4
8*1,5*0,6*0,3+16*1,0*0,47*0,3 = 4,4160

Ogółem: 4,416 m3 4,416
28 01. Montaż studzienki zaworów preizolowanych D1500 na podbudowie z bloczków betonowych, wraz z 

płytą pokrywową i włazem Fi 600mm klasy A - wg rys. 8
3.5

kpl 2
29 01. Montaż studzienki odwodn./odpow. preizolowanego D1200 na podbudowie z bloczków betonowych, 

wraz z płytą pokrywową i włazem Fi 600mm klasy A - wg rys. 9
3.6

kpl 2
30 01. Montaż studni chłonnej D150 głęb. 2,09m, zasypanej 0,5mwarstwą żwiru, z płytą pokrywową i włazem 

Fi 600mm klasy A - wg rys. 10
3.7

kpl 1
4 Zabezpieczenie instalacji kolizyjnych4.
31 01. Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych N/N - rura ochronna dwudzielna typu A110PS 

dł.˙3,0m, niebieska
4.1

ilość kolizji x dł. osłony 25*3,00 = 75,0000
Ogółem: 75,0 m 75,0

32 01. Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych ś/N i W/N - rura ochronna dwudzielna typu A110PS
dł.˙3,0m, czerwona

4.2

ilość kolizji x dł. osłony 10*3,00 = 30,0000
Ogółem: 30,0 m 30,0

33 01. Zabezpieczenie gazociągu DN150
-Dwudzielna rura ochronna typu D1-UZO3-WM-A1-219,1x5,6 - R35 dł. 3,0m - 1szt.
-Płozy ślizgowe typu B-160-h24 - 3 szt./ miejsce kolizji
-Pianka typu PU pojemnik - 0,25 szt./ miejsce kolizji
-Taśma typu PE Polyken - 0,5 szt./ miejsce kolizji
-Mata ze spienionego PE 1,0x2,0x0,04m - 2szt/ miejsce kolizji
-Taśma typu denso - 1 szt./ miejsce kolizji

4.3

kpl 1
34 01. Zabezpieczenie gazociągu DN80

-Dwudzielna rura ochronna typu D1-UZO3-WM-A1-168,3x5,0 - R35 dł. 3,0m - 1szt.
-Płozy ślizgowe typu B-D90-h17 - 3 szt./ miejsce kolizji
-Pianka typu PU pojemnik - 0,25 szt./ miejsce kolizji
-Taśma typu PE Polyken - 0,5 szt./ miejsce kolizji
-Mata ze spienionego PE 1,0x2,0x0,04m - 2szt/ miejsce kolizji
-Taśma typu denso - 1 szt./ miejsce kolizji

4.4

kpl 1
5 Demontaż armatury i kanałowej sieci c.o.5.
35 01. Demontaż zaworu kołnierzowego, Fi˙300˙mm5.1

szt 2



Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków od komory K2  przy ul. Bema do komory przy ul.
Bema 23 w Kędz...

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 13111) strona nr:   5

Nr Kod
pozycji

STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

36 01. Demontaż zaworu kołnierzowego, Fi˙200˙mm5.2
szt 2

37 01. Demontaż zaworu kołnierzowego, Fi˙50˙mm5.3
szt 4

38 01. Demontaż zaworu kołnierzowego, Fi˙40˙mm5.4
szt 2

39 01. Demontaż zaworu kołnierzowego, Fi˙32˙mm5.5
szt 2

40 01. Demontaż rurociągów stalowych centralnego ogrzewania, o średnicy 200˙mm wraz ze zdjęciem 
izolacji

5.6

2*(11,5+75,7+33,7+2*3,4+77,0+7,75+ 
37,75+7,0+53,9+12,3+9,1+7,0) = 679,0000

Ogółem: 679,0 m 679,0
41 01. Demontaż rurociągów stalowych centralnego ogrzewania, o średnicy 125˙mm wraz ze zdjęciem 

izolacji
5.7

2*(24,0+13,75) = 75,5000
Ogółem: 75,500 m 75,500

42 01. Demontaż rurociągów stalowych centralnego ogrzewania, o średnicy 100˙mm wraz ze zdjęciem 
izolacji

5.8

2*5,2 = 10,4000
Ogółem: 10,400 m 10,400

43 01. Załadowanie i wywiezienie do siedziby EC zdemontowanej armatury i rurociągów na odl. 3 km5.9
(10,400*8,83+75,500*12,2+679,0*23,7+2* 
1,5+(4+2)*3,8+2*35,0+2*44,0)/1000 = 17,2890

Ogółem: 17,29 t 17,29
6 Demontaż napowietrznej sieci c.o. 2xDN3006.
44 01. Demontaż rurociągów stalowych centralnego ogrzewania, o średnicy 300˙mm wraz ze zdjęciem 

izolacji
6.1

2*178,9 = 357,8000
Ogółem: 357,8 m 357,8

45 01. Demontaż słupów żelbetowych z konstrukcją6.2
szt 17

46 01. Demontaż podpór żelbetowych6.3
szt 6

47 01. Załadowanie i wywiezienie do siedziby EC zdemontowanych rurociągów i podpór na odl. 3 km6.4
(357,8*43,8+17*480,0+6*320,0)/1000 = 25,7516

Ogółem: 25,75 t 25,75
7 Montaż rurociągów, alarmu, badania i próby sieci c.o.7.
48 01. Rurociągi z rur preizolowanych z alarmem, D=323.9x5,6/450mm7.1

3*12,0 = 36,0000
Ogółem: 36,0 m 36,0

49 01. Rurociągi z rur preizolowanych z alarmem, D=219/315mm7.2
2*12,0 = 24,0000

Ogółem: 24,0 m 24,0
50 01. Rurociągi z rur preizolowanych z alarmem, D=139/225mm7.3

140*12,0-38,0-22,0 = 1 620,0000
Ogółem: 1 620,0 m 1 620,0

51 01. Przeciąganie rurociągów prowadzonych w istniejącym kanale, rura preizolowana D=139/2257.4
2*(8,0+11,0) = 38,0000

Ogółem: 38,0 m 38,0
52 01. Zakup i dostawa: Płozy typu L D225 H807.5

szt 18
53 01. Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, rura preizolowana D=139/2257.6

2*11,0 = 22,0000
Ogółem: 22,0 m 22,0

54 01. Zakup i dostawa: Płozy typu E/C D225 H257.7
szt 20

55 01. Rurociągi z rur preizolowanych z alarmem, D=114.3/200mm7.8
14*12,00+6,0-40,0 = 134,0000

Ogółem: 134,0 m 134,0
56 01. Przeciąganie rurociągów prowadzonych w istniejącym kanale, rura preizolowana D=114/2007.9

2*20,0 = 40,0000
Ogółem: 40,0 m 40,0

57 01. Zakup i dostawa: Płozy typu L D200 H807.10
szt 32

58 01. Rurociągi z rur preizolowanych  z alarmem, D=60/125mm7.11
10*12,00 = 120,0000

Ogółem: 120,0 m 120,0
59 01. Rurociągi z rur preizolowanych  z alarmem, D=48/110mm7.12

2*12,00 = 24,0000
Ogółem: 24,0 m 24,0

60 01. Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych, kolana łukowe preizolowane z alarmem 
D=323/450 1,5x1,5m 90°

7.13

szt 6
61 01. Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych, kolana łukowe preizolowane z alarmem 

D=323/450 1x1m 75°
7.14

szt 2
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Nr Kod
pozycji

STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

62 01. Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych, kolana łukowe preizolowane z alarmem 
D=139/225 1x1m 90°

7.15

szt 46
63 01. Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych, kolana łukowe preizolowane z alarmem 

D=139/225 1x1m 85°
7.16

szt 2
64 01. Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych, kolana łukowe preizolowane z alarmem 

D=139/225 1x1m 80°
7.17

szt 2
65 01. Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych, kolana łukowe preizolowane z alarmem 

D=139/225 1x1m 15°
7.18

szt 4
66 01. Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych, kolana łukowe preizolowane z alarmem 

D=114/200 1x1m 90°
7.19

szt 2
67 01. Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych, kolana łukowe preizolowane z alarmem 

D=60/125 1x1m 90°
7.20

szt 4
68 01. Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych, trójnik preizolowany z usk. z alarmem 

D=323/450 - 219/315
7.21

szt 2
69 01. Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych, trójnik preizolowany z usk. z alarmem 

D=139/225 - 60/125
7.22

szt 4
70 01. Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych, trójnik preizolowany z usk. z alarmem 

D=139/225 - 48/110
7.23

szt 2
71 01. Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych, redukcja preizolowana z alarmem 

DN300/200 d323/219
7.24

szt 2
72 01. Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych, redukcja preizolowana z alarmem 

DN200/125 d219/139
7.25

szt 2
73 01. Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych, redukcja preizolowana z alarmem 

DN125/100 d139/114
7.26

szt 2
74 01. Montaż zaworu preizolowanego z odwodnieniem, z alarmem D=60/1257.27

szt 2
75 01. Montaż odwodnienia lub odpowietrzenia sieci cieplnych z rur preizolowanych, z alarmem D=139/2257.28

szt 4
76 01. Montaż zaworu preizolowanego z odwodnieniem i odpowietrzeniem, z alarmem D=139/2257.29

szt 2
77 01. Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane 

radiologicznie, 323/450
7.30

2+17 = 19,0000
Ogółem: 19 złącze 19

78 01. Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane 
radiologicznie, 219/315

7.31

2+2+6 = 10,0000
Ogółem: 10 złącze 10

79 01. Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane 
radiologicznie, 139/225

7.32

2+2+224 = 228,0000
Ogółem: 228 złącze 228

80 01. Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane 
radiologicznie, 114/200

7.33

2+16 = 18,0000
Ogółem: 18 złącze 18

81 01. Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane 
radiologicznie, 60/125

7.34

20 = 20,0000
Ogółem: 20 złącze 20

82 01. Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane 
radiologicznie, 48/110

7.35

2 = 2,0000
Ogółem: 2 złącze 2

83 01. Badanie nieniszczące metodą radiograficzną spoin spawanych rur - rurociąg DN3007.36
19 = 19,0000

Ogółem: 19 szt 19
84 01. Badanie nieniszczące metodą radiograficzną spoin spawanych rur - rurociąg DN2007.37

10 = 10,0000
Ogółem: 10 szt 10

85 01. Badanie nieniszczące metodą radiograficzną spoin spawanych rur - rurociąg DN1257.38
228 = 228,0000

Ogółem: 228 szt 228
86 01. Badanie nieniszczące metodą radiograficzną spoin spawanych rur - rurociąg DN1007.39

18 = 18,0000
Ogółem: 18 szt 18
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87 01. Badanie nieniszczące metodą radiograficzną spoin spawanych rur - rurociąg DN507.40
20 = 20,0000

Ogółem: 20 szt 20
88 01. Badanie nieniszczące metodą radiograficzną spoin spawanych rur - rurociąg DN407.41

2 = 2,0000
Ogółem: 2 szt 2

89 01. Płukanie rurociągów sieci cieplnej do Fi 350 mm7.42
36,0 = 36,0000

Ogółem: 36,0 m 36,0
90 01. Płukanie rurociągów sieci cieplnej do Fi 250 mm7.43

24,0 = 24,0000
Ogółem: 24,0 m 24,0

91 01. Płukanie rurociągów sieci cieplnej do Fi 150 mm7.44
1 620,0+38,0+22,0+134,0+40,0 = 1 854,0000

Ogółem: 1 854,0 m 1 854,0
92 01. Taśma smarna "DENSO" 0,15*20,0m7.45

szt 3
93 01. Montaż elementów systemu alarmowego - Tulejki do alarmu fi 4x10mm7.46

szt 600
94 01. Montaż elementów systemu alarmowego - Wsporniki do alarmu7.47

szt 600
95 01. Montaż elementów systemu alarmowego - Taśma krepowa 50mm - 50m7.48

szt 20
96 01. Montaż elementów systemu alarmowego, puszka przyłączeniowa - pudełko 4-ro zaciskowe PP7.49

szt 6
97 01. Montaż elementów systemu alarmowego, Łącznik stalowy ZPB do alarmu (2szt./ kpl. uziemienie)7.50

kpl 6
98 01. Montaż elementów systemu alarmowego, przewód alarmowy miedziany, izolowany 3x1,5mm2 (YDY)7.51

m 25,0
99 01. Montaż elementów systemu alarmowego, lokalizator usterek - Detektor usterek wysokorezystancyjny 

o zasięgu 7 km.
7.52

kpl 1
100 01. Montaż elementów systemu alarmowego, puszka przyłączeniowa, podw. z uziemieniem - do 

lokalizatora
7.53

szt 4
101 01. Montaż elementów systemu alarmowego, łącznik zaślepiający (końcówka zerująca) detektora7.54

szt 4
102 01. Montaż elementów systemu alarmowego, kabel koncentryczny do detektora, typu 67LV49, 4m7.55

szt 2
103 01. Połączenia przewodów alarmowych w mufie7.56

2+2+2+17+6+224+16+20+2 = 291,0000
Ogółem: 291 szt 291

104 01. Montaż mufy redukcyjnej termokurczliwej D 450/3157.57
szt 2

105 01. Montaż mufy redukcyjnej termokurczliwej D 315/2257.58
szt 2

106 01. Zakup i dostawa: Zestaw do pianowania nr 5 - 0,70l - dla D 315/2257.59
szt 2

107 01. Montaż mufy redukcyjnej termokurczliwej D 225/2007.60
szt 2

108 01. Zakup i dostawa: Zestaw do pianowania nr 7 - 1,10l - dla D 450/315 i D 225/2007.61
6+2 = 8,0000

Ogółem: 8 szt 8
109 01. Montaż mufy termok. sieciow. radiac. 450 DKW z klejem7.62

kpl 17
110 01. Montaż mufy termok. sieciow. radiac. 315 DKW z klejem7.63

kpl 6
111 01. Montaż mufy termok. sieciow. radiac. 225 DKW z klejem7.64

kpl 224
112 01. Montaż mufy termok. sieciow. radiac. 200 DKW z klejem7.65

kpl 16
113 01. Montaż mufy termok. sieciow. radiac. 125 DKW z klejem7.66

kpl 20
114 01. Montaż mufy termok. sieciow. radiac. 110 DKW z klejem7.67

kpl 2
115 01. Montaż pierścieni uszczelniających D=4507.68

szt 2
116 01. Montaż pierścieni uszczelniających D=2257.69

szt 2
117 01. Montaż pierścieni uszczelniających D=2007.70

szt 10
118 01. Montaż pierścieni uszczelniających D=1257.71

szt 8
119 01. Montaż pierścieni uszczelniających D=1107.72

szt 6
120 01. Montaż końcówek tremokurczliwych ECJ 450 / DN3007.73

szt 2
121 01. Montaż końcówek tremokurczliwych ECJ 125 / DN32-507.74

szt 8
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122 01. Montaż końcówek tremokurczliwych ECJ 110 / DN25-407.75
szt 4

123 01. Zakup i dostawa: Zestaw do pianowania nr 8 - 1,21l - dla D 323/4507.76
szt 34

124 01. Zakup i dostawa: Zestaw do pianowania nr 6 - 0,9l - dla D 225-2507.77
szt 224

125 01. Zakup i dostawa: Zestaw do pianowania nr 5 - 0,70l - dla D 200-3157.78
szt 28

126 01. Zakup i dostawa: Zestaw do pianowania nr 2 - 0,32l - dla D 110-1257.79
szt 22

127 01. Montaż mat kompensacyjnych 1000x915x40 nr3 dla D 280-4507.80
szt 18

128 01. Montaż mat kompensacyjnych 1000x730x40 nr2 dla D 140-2507.81
szt 173

129 01. Montaż mat kompensacyjnych 1000x400x40 nr1 dla D 90-1407.82
szt 4

130 01. Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych o śr. do 200˙mm
odcinek 1

8 Montaż sieci teletransmisji wraz ze studzienkami kablowymi8.
131 01. Układanie rur ochronnych w gotowym wykopie wykopie - rura ochronna średnicy 50/4,6 z kolorowymi 

paskami i wewnętrzną warstwą poślizgową, ryflowane -  UKŁADAĆ WZDŁUŻ RUR 
PREIZOLOWANYCH W WYKOPIE

8.1

m 1 105,0
132 01. Oznakowanie trasy kabla telekomunikacyjnego ułożonego w rurce osłonowej - taśma z nadrukiem8.2

12*100,0 = 1 200,0000
Ogółem: 1 200,0 m 1 200,0

133 01. Wciąganie do rur ochronnych przewodu sygnalizacyjnego LAN-T14 3x2x1,0mm28.3
1 105,0 = 1 105,0000

Ogółem: 1 105,0 m 1 105,0
134 01. Zakup i dostawa: Złączki do przewodów linkowych typu Wago 222-4138.4

szt 50
135 01. Kanały i listwy instalacyjne z tworzyw sztucznych, listwy z pokrywą szerokości 20˙mm8.5

m 40,0
136 01. Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach bez mocowania, przewód sygnalizacyjny 

LAN-T14 3x2x1,0mm2
8.6

40,0 = 40,0000
Ogółem: 40,0 m 40,0

137 01. Przewód sygnalizacyjny LAN-T14 3x2x1,0mm28.7
1185-1 105,0-40,0 = 40,0000

Ogółem: 40,0 m 40,0
138 01. Osadzenie przejścia szczelnego dla kabla w ścianie z betonu8.8

szt 8
139 01. Montaż puszki hermetycznej, przyłączeniowej typu EV1718.9

szt 8
140 01. Montaż studzienki kablowej 480x480x720mm z pokrywą z wywietrznikiem8.10

kpl 4
9 Roboty ziemne - zasypanie wykopów i odtworzenie nawierzchni9.
141 01. Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek9.1

28,1*1,45*0,65 +1,0*1,18*0,515 
+(449,3+82,1+294,5-11,7-11,0)*1,0*0,425 
+(44,1+16,0)*0,675*0,325 
+(1,0+8,2)*0,77*0,31 
+(87,8+1,0-7,0-14,0)*0,95*0,4 = 409,5964

-obj. rur -2*28,1*3,14*0,225*0,225 
-2*1,0*3,14*0,1575*0,1575 
-2*(449,3+82,1+294,5-11,7-11,0)*3,14*0,11
25*0,1125 
-2*(44,1+16,0)*3,14*0,0625*0,0625 
-2*(1,0+8,2)*3,14* 0,055*0,055 
-(87,8+1,0-7,0-14,0)*3,14*0,1*0,1 = -76,7068

Ogółem: 332,890 m3 332,890
142 01. Zakup i dostawa: Taśma ostrzegawcza 0,15x100m9.2

szt 12
143 01. Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi - taśma ostrzegawcza fioletowa9.3

2*1,013*1000 -11,7-11,0-7,0-14,0 = 1 982,3000
Ogółem: 1 982,3 m 1 982,3

144 01. Wywóz samochodami samowyładowczymi do 10˙km, grunt kategorii I-II9.4
3 138,550-2 780,594 = 357,9560

Ogółem: 357,956 m3 357,956
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145 01. Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria 
gruntu I-II

9.5

wykop 3 138,550 = 3 138,5500
-podsypka i -obsypka -2 026,00*0,20 -332,890 = -738,0900
+obj. rur 2*28,1*3,14*0,225*0,225 

+2*1,0*3,14*0,1575*0,1575 
+2*(449,3+82,1+294,5-11,7-11,0)*3,14*0,
1125*0,1125 
+2*(44,1+16,0)*3,14*0,0625*0,0625 
+2*(1,0+8,2)* 3,14*0,055*0,055 
+(87,8+1,0-7,0-14,0)*3,14*0,1*0,1 = 76,7068

+obj. zdem. kanałów (12,0+6,5+24,0+33,5+4,5+19,0+20,0+24,0
+15,0+22,0+32,0+14,5+1,6+16,5+8,5+32,
5+9,0+7,0)*1,5*0,6 
+(4,5+27,0+7,0+5,0+8,5+6,6+8,5)*1,0*0,4
7 = 303,4270

Ogółem: 2 780,594 m3 2 780,594
146 01. Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm - pod: 

chodniki z płytek 35x35
9.6

pod płytki 35x35 74,00 = 74,0000
Ogółem: 74,00 m2 74,00

147 01. Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 9˙cm - pod 
chodniki z płytek 35x35

9.7

pod płytki 35x35 74,00 = 74,0000
Ogółem: 74,00 m2 74,00

148 01. Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 
kostka z odzysku

9.8

74,00 = 74,0000
Ogółem: 74,00 m2 74,00

149 01. Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 
przyjęto 10% na uzupełnienie ubytków

9.9

74,00*0,1 = 7,4000
Ogółem: 7,40 m2 7,40

150 01. Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 13˙cm - pod 
nawierzcnie betonowe

9.10

pod nawierzchnie betonowe 62,00 = 62,0000
Ogółem: 62,00 m2 62,00

151 01. Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubości 12˙cm9.11
62,00 = 62,0000

Ogółem: 62,00 m2 62,00
152 01. Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, grubości 5˙cm9.12

62,00 = 62,0000
Ogółem: 62,00 m2 62,00

153 01. Humusowanie przy grubości warstwy humusu 20˙cm (humus z odzysku)9.13
1 510,00 = 1 510,0000

Ogółem: 1 510,00 m2 1 510,00
154 01. Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, budowa, na słupkach metalowych 

obetonowanych, z rur stalowych - materiał z odzysku
9.14

12,0 = 12,0000
Ogółem: 12,00 m2 12,00


