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O$windczamy, 2¢ zapoznaliSmy sie z lrasg projektowanej sieci cigplowniczej i wyraramy zgode na wejécic z
robotami budowlanymi na dziatke 1385 oraz pdiniejszg eksploatacjg przez MZEC Sp. z 0.0, w Kedzierzynie-
Kozlu.

W zamiau za wyrazong zgodg na w/w cel wykonawea MZEC Sp. z 0.0, zobowigzuje sig do:
- przywrécié teren do stanu pierwomego (sprzed rozpoczecia roboy),

- naprawy wszelkich usterek powstalych w wynikn budowy sicci (np. zapadniccia ziemi, pgknieé drogi
dojazdowe]j itp.)
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Umowa Nr 6845-23/GNP//2015
korzystania z nieruchomosei bedgeych
wiasnoseig Gminy Kedzlerzyn-Kozle

zawarta w dnin /60'8 ........ 2016 1, pomigdzy Micjskim Zalladem Energetyki Cieplnej —
Spéllta z o0, z siedzibg w  Kedzietzynie-Kozlu  przy ul. Pawla  Stalmacha 18,
wpisang do refestru Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Opoly,
VI Wydzial Gospodarezy pod ar KRS 0000015962, NIP  749-17-78-645, REGON - 531342660,
kiory reprezentuje Prezes Zarzgdu — Jolanta Gadek-Rypel, zwana dalej ,,Korzystajgeym”,

a Gming Kedzierzyn-Kozle, z siedzibq w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Grzegorza Piramowicza 32,
NIP 749-00-15-170, REGON 000524507, w imieniu kiorej dziala pelnomocnik Gminy Kedzierzyn-
KoZle na podstawie pelifomocnictwa nr A:1291/2013 z dnia 28.02.2013 r. - Malgorzata Jarosz-
Wojtarowicz ~Iierownik  Wydzinlu'  Gospodarki  Nieruchomo$ciami i Plandwanin
Przestrzennego Urzedu Miasta Kedzierzyn-Kozle, '
zwvang dalej ,,Wiadeicielem™,

§1

1. Wiadciciel odwiadeza, Ze dzialka nr 690/3 o pow. 0,0912 ha, stanowigea klasouzytek Bz, objefa
KW - OP1K/00042471/9, dzialka nr 1065/18 o pow, 0,0378 ha, stanowiaea klasouzytek Bp,
objeta KW nr OPIK/00035038/0 oraz dzialka nr_ 1386/6 o pow.0,0149 ha, stanowigca
klasouzyick dr, objeta KW nr OP1K/00031996/5, polozone sy w Kgdxiemynie—](o*?.lu w obrgbie

. Kedzicrzyn i shmowxq wlasno$é Gminy Kedzierzyn-Kozle.

2. Wyzej wymicnione ksiggi wncwystc prowadzone sy przez V Wydzial K‘;l']g Wicezystych Sqdu
Rejonowego w Kedzierzynic-Kozlu,

3. Korzystajacy o$wiadeza, 7e zamierza przeprowadzi¢ na nicruchomoseiach, o ktérych mowa
woust. | inwestycje  polegajgca  na  budowie  sieci  cieplownicze]  wrax
z przylaczami do budyonkdw mieszkalnych wicloradzinnych i budynku uslugowego zgodnic
z zatqeznikami mapowymi, stanowigeymi zalaczniki nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej umowy.

§2

[. Wiadciciel po zapoznaniu sig 2z (rasg przebiegu sieci  cieplowniczej  stwierdza, 7e
dzialka_nr 1386/6 stanowi pas drogi wewnglrznej i nalezy wzigé pod wwage warunki  wydane
pree. Zarzadee Drég Gminnyoh— Wydzial Zarzgdzania Drogami
nr 2D.7230,2,3.2016.1G 7 dnia 18.01.2016 v, (zalacznik nr 4),

2. Wladciciel stwierdza, ze przedmiotowa inwestycja nie unicmozliwia I’lC_;OH'lhlbgO korzystania
z nieruchomodei opisanych w § 1 ust. 1 i odwiadeza, Ze wyraza zgode na wejscic Korzystajacego na
teren i przeprowadzenic rzcozonych prac z nwzglgdnieniem warunkow okreslonych w ust. |,

3. Korzystanic z dzialek opisanych w § | ust. [ polega¢ bgdzie na pnowadzcnm robdt
budowlanych (prac  ziemnych) - wykonanic wykopu i ulozenic w nim v sieci
cieplowniczej.

4, l(o:zys!’uqcy moze pmys(cﬂm (Io wl)él oklcsiouych W ust 3 po dmhowaniu procedur

5. Km 4)Js!a_moy iobowmmje si¢ praywrécié udosl@pmonq nicruchomosé do st(mu pier \\'omcg,o, ktory
umozliwiaé bedzie zwykle korzystanic z nigj w terminic 7 dni od zakohczenia robot
wymienionych w ust. 3, przy czym zobowiqzany jest w chwili jej zwrotu uzgodnié termin i tryb
adbioru z wlaseiciclem, Po okresie jednoroczngj gwarancji obgjmujacej caly zakres robot
przedstawiciel wiadcicicla dokona ponownych ogledzin terenu udostgpnionego na podstawic tej
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§3
I, Wszelkie prace wraz # zabezpicczeniem lerenu lezq po-stronie Korzys(ajacego.
2. W przypadku stwierdzenia na udostgpnionej nieruchomodei szkdd wyniklych z prowadzonych
robét okreslonych w § 2 ust. 3 badZ zaistnienia szkéd: spowodowanych ruchem urzadzen
w ramach przeprowadzanych prac - Korzystajicy zobowigzany bedzie do naprawienia takich
szkéd tub wyplacenia ‘Wiadcicielowi nicruchomosei stosownego odszkodowania na zasadach
ogolnych. ' ‘

§4-
W sprawach nieuregulowanych ninigjsza umowa stosuje sig przepisy Kodeksu cywilnego. -
§3
Wszystkie zmiany do umowy wymagaja pisemnej zgody obu stron pod rygorem niewaznosei.
: §6 '

Umows jest wazna do chwili zwrotu nicruchomosei, o ktérym mowa w § 2 ust. 5, nie dluzej jednak
niz do 31 grudnia 2016 r., z wwzglednieniem § 2 ust. 5, zdanie drugie.

§7

Ninicjsza umowa bedzie podstawa do zawarcia umowy ustanowicnia sluzebnodei przesylu na
nieruchomosceiach opisanych w § 1 ust. 1 na rzecz Korzystajycego.

§8

Umowa zostaje sporzadzona w dwach jednobrzmigeyeh egzemplarzach, po jednym cgzemplarzu”dla
kazdej ze stron,

istajaey Wilasciciel
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W adpowiedzi na pismo GNP.GN.6845.1.33.2015 7 dnia 11 stycznia br. w sprawie wniosku
Migjskiego Zakladu Energetyki Cieplnej dotyczacego uzgodnienia trasy przylgezy cieplowniczych na
dzialkach gruntu o numerach ewidencyjnych 690/3, 1065/18 i 1386/6 polozonych w obrgbie
Kedzierzyn informuje, ze uzgadniam {rasg whioskowanego’ przylgeza cieplowniczego w pasic
drogowym - drog; wewnelrznej gminnej - dziatka grunty numer [386/6, obz'c;;b.l(c;dzierzyn, jak na
zatgezonej mapie w skalj | :500, zgodnie z Zaproponowang korekfa trasy, na ponizszych warunkach:

. Przejéeie projektowanym przylyezem cieplowniczym w zakresie drogi wewnetrzne; gminnej -
dzialka gruntu numer 1386/, obreb Kedzierzyn, mozna wykona¢ metodg wykopu olwartego.
2. Wykopy winny byé zasypane materialem dopuszezonym do sfosowania w budownictwic drogowym,
3. Dia zasypki nalezy uzyskaé odpowlednie wartagei wskaznika zageszezenia: ' ‘
o I = L00 -dla slobokosei do 0,2m ponizej powierzchni robdt ziemnych,,
° Ik = 097 .dha glebokosei z zakresu: od wigkszej niz 0,2m ponizej powierzehni robét
ziemnych, do mniejsze] badz réwnej 1,2m ponizej powierzehni robot ziemnych,
o L = 095 .dia globokosci z zakresu: od wigkszej niz [,2m ponizej powierzehni robot
‘ . ziemnyeh, do grunty rodzimego. ) _ '
4. Dila zasypki wykopéw poza jezdnig nalezy uzyskaé nastgpujgce wartosei wskaznika zageszezenia:

° diapoboczy I=0,97; :

¢ dlachodnikéw 1= 0,97- dla glgbokosel mniejszej byads réwnej 1,2m ponizej powierzehni robét
‘ziemnych; ' '

° ' I= 0,95- dfa glebokodei z zakresu: o wigkszej niz 1,2 ponizej

powierzehni rob6t ziemnych, do grunty rodzimego,
5. Dla podbudowy nalezy uzyskaé nastgpujgee wskazniki: '

¢ zageszezenie — stosunck moduin odksztalcenia wtérnego E,, do pierwotuego E, nic mozo byé
wigkszy niz 2,2,

®  nos$no$¢ — modul odkszialeenia mierzony plyty o Sreduicy 30cm, od pierwotnego obcigzenia nic
moze byé mniejszy niz 80MPa, a od drugiego obeigZenia nie moze by¢ mniejszy niz 140MPa,

6. Ponadio dla robét prowadzonych w pasie drogowym naklada 8ig nastepujgce warunki:
Przgjdcie projektowang sieciy i przylaczami pod Jozdnig wykonaé zgadnie z warunkami zawartymi w
punktach od | do 5, przyjmujge zasadg, Ze stan pasa drogowego po wykonanych robotach nie moze biyé
gorszy od stanu przed ich rozpoczgciem, z zasirzezeniami:

© roboly prowadzié lez wstrzymywania ruchu kotowego oraz przy jak | najmniejszych
utrudnieniach ruchy pieszego. Nalezy zapewni¢ dostep mieszkaticom do ich posesji; ,

°  wykop nalezy wykonaé na szerokodé minimalng, niezbgdng do ulozenia sieci i- zabezpicczyd
przed osuwaniem si¢ écian wykopu (np, wbudowas Scianki oporowe);

®  po ulozeniv rur wykop zasypaé i zagedcié materialem nowym, np. wilgotnym piaskiem lub

© pospdlka zageszezajae warshwami grubosei ok, 20cm do uzyskania wskaznika zageszezenia wy
punktéw 3 i 4; -

° na szerokosci wykopu powigkszongj ¢ minimum 25em od krawedzi wykopu odtworzyé
istniejgca podbudowe tiuczniows, zastosowaé material nowy i zageseié zgodnie z warunkami
w punkcie 5; '

° W pasie drogowym — dziaika numer 1386/6, obreb Kedzievzyn  zdemontowaé nieezynne
konory oraz starg nleczynng sieé cieplowniczg w miejsce, kibrej projektu je sie
przedmiotows sieé z praylyezami,

°  konstrukeje jezdni nalezy odtworzyé przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw:

" ° warstwa dolna podbudowy z kamienia lamancgo grabosci 20em na szerokosei wykopu
+25¢m z kazdej strony, '
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° warslwa  géma podbudowy 4 kamienia lamanego  grubogci [5em
z kamienia famanego o srednicy 2-8mm ng szerokogei podbudowy +25cm 7 kaidej
strony;

Dla nawierzchni bitumicznej;

¢ warstwa wigzgea gr, Sem na szerokodei | dtugodei powigkszonej o 25 cm » kazdej
strony odiworzone; podbudowy kamiennej;

°  warstwa $cieralna z betony asfaltowego gr, dem na szerokosei i dlugosei powickszonej
025 o z kazdej strony odtworzongj warstwy wigzgcej,

© zastosowaé tasme bitumiczng na styku warstyw bitumicznych | styku nawierzchni
bitumiczne; z kraweznikiem,

Dla nawierzchnj betonowe;:

¢ nawierzehnig z betony B2g gr. 10 em wykonaé na szeroko$ei minimum 0,5m wigkszcj
od szerokosei odiworzonej podbudowy tuczniowej, -

7. Naruszony pas drogowy winjen byé odbudowany staraniem Inwestora i na Jjego koszt,

8. Roboty drogowe podlegajg odbiorowi ze strony Wydzialu Zarzgdzania Drogami niezaleznie
od odbioru przez, inspektora nadzopy Inwestora i stanowig podstawe do protokdlarnego
Przekazania pasa drogowego po ich zakoficzenju, W przypadky nieprawidlowego ulozenia
przylgcza niemozliwy bedzie odbiér Pasa drogowego udostepnionego dla wykonania '
Powyzszych robét, e

9. Utrzymanie i konserwacja wyzej wymienionego przylgeza znajdujacego si¢ w drodze
Wewneltiznej, gminnej - dzialka gruntu numer 1386/6, obreb Kedzierzyn, nalezes bedzie do icl
wiasciciela,

10. Gmina Kedzierzyn - Kogle nie bedzie ponosita odpowiedzialnogci za skutki wynikajace
z lokalizagjj budowanego przylacza w przedmiotowym pasic drogowym,

11, Przed Przystapieniem do robét w Pasie drogowym WyZej wymicnionej drogi Inwestoy
zadanin Wystapi do Wydzialu Zavzgdzania Drogami z wnioskiem o uzyskanie zezwolenis
na zajeeie pasa drogowego umieszezenie w nim infrastrukmry technicznej niezwigzane;
Zpotrzebami zarzydzania drogami Iub Potrzebami ruchy drogowego, przedstawiajge:

harmonogram  robgy 2 wyszezegblnieniem  fermingw i wieclkodci zajmowanych
powierzchni pasa drogowego oraz powierzchnig rzuty umieszczancgo W pasie
drogowym urzgdzen niezwigzanych g gospodarkg drogows;

* personalia osoby odpowiedzialnej za przebieg prac;

" wazny, zatwierdzony projek( otganizacji ruchy .oraz  zabezpieczenia  robé

' prowadzonych v basie drogowym, Wyzej wymieniony projekt organizacji ruchy
I zabezpieczenia rob6t winien by¢ sporzgdzony zgodnie tozporzadzeniem Ministrq
Inﬁ‘as!ruktury z dnia 23 wrzegnia 2003 roku w sprawie szezegblowych warunkéw
zarzadzania ruchem ng drogach oraz wykonywania nadzory nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. z 2003y, Ny 177, poz. 1729) oraz Tozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 2
dnia 3 lipca 2003 roky W Ssprawie szezegolowych warunkdw technicznych dla znakéw
i sygnaléw drogowych i urzadzen bezpieczernstwa ruchu drogowego | warunkdw
ich umieszezania na drogach (Dz, U, 7 2003r. Nr 220, boz. 2181 z p6zn, zm.), a takze
rozporzadzeniem Ministrgw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetiznych Administracjj 7
dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw Sygnaléw na drogach (Dz. U. z2002r, Ny
170, poz. 1393 4 pozn, zm.); '

" oswiadezenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiekiy umieszezanego
W pasie drogowym lub o zgloszeniy budowy Iub prowadzeniu robéi wlasciwemy
organowi adminisracji architektoniczno — budowlanej [ub oswiadczenie o prowadzeniy
rob6t na podstawie art, 29 ustawy Prawo budowlane w oparciu o przepisy prawa
energetycznego albg o zbiorowym Zaopatrzeniu w wodg | zbiorowym odprowadzeniy
-Scickow; : :

12. Niniejsze uzgodnienie wydaje si¢ z zaslrzezeniem, ze w razie stwierdzenia przez zarzgdee




drogi na ctapie robét zwigzanych z remontem [ub przebudowy wyzej wymienionego pasa
drogowego, 7e wbudowane przylacze ulozono inaczej niz w wydanym uzgodnieniy
i wystepuje kolizja 2 zamierzeniami drogowymi, wéwczas whascicie! przylgcza zobowigzany
bedzic do jego przetozenia na odlegio$é (glgbokogé) nie kolidujacy z robotami drogowymi ki-
wlasnym kosztem i staraniem, bez mozliwogci uzyskania odszkodowania ze strony Prezydenta
Miasta Kedzierzyn - Kogle i w terminie przez niego wyzhaczonym. Nadzér nad robotami w
przypadku przebudowy lub remontu Wyzej wymienione] drogi winien nastapi¢ ze strony
wiasciciela budowanego przylacza bez ponoszenia przez Prezydenta Miasta Kedzierzyn- Kosle
dodatkowych oplat 7 tego tytulu, :

Niniejsze uzgodnienie Jest réwneoczeénic zgody dla Inwestora zamierzenig budowlanego
polegajgeego na budowic przylyeza cieplowniczego projektowanego na dzialkach grunty o
imerach ewidencyjnych 690/3, 1065/18, 1386/6, obreb Kedzierzyn, na dysponowanie gruntem
stanowigeym pas drogowy - drogi wewnetrznej giminnej - dzialka gruntu numer 1386/6 obreh
I€¢dzierzyn, na ce %\l)ﬁﬂi;w ¢ na czas trwania opisanej Wyzej inmwestyefi, w celu uzyskania
pozwolenia na \fuilpwf;m-l ;égoszm_lia budowy albo wykonywania robét budowlanyeh we
wladeiwym org ({u’ fielkt iH o
B )%
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Zalacznik:

I. Opieczetowana mapa z zaznaczong trasg przylgeza cieplowniczego.
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~ Centrum Zarzadzania Nieruchomosciami i Wspélnotami
Mieszkaniowymi Sp. z 0.0.
ul. Wieniawskiego 3c/8 i 9, 47-224 Kedzierzyn-Kozle
REGON : 532435513 NIP : 749-19-55-047

A

iy

Kedzierzyn-Kozle 31.03.2016r.

Adresy stuzbowe :
ul. Pusta 1, 47-220 Kedzierzyn-Kozle,
telefon : 077 483-46-56

CZNiWAM/2016/ 5 24 /W1

Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.
Ul. Stalmacha 18
47-220 Kedzierzyn-Kozle
fax 077 483 35 56

dolyczy: uzgodnienia przebiegu trasy sieci cieplowniczej przez teren Wspdlnoty Mieszkaniowej przy
Alei Jana Pawla Il 3 w Kedzierzynie-Kozlu.

Centrum Zarzgdzania Nieruchomosciami i Wspoélnotami Mieszkaniowymi Sp. z o0.0.,
dziatajac jako zarzgdca Wspolnoty Mieszkaniowej przy Alei Jana Pawla II 3 w Kedzierzynie-
Kozlu, w nawigzaniu do pism D/RI/408/2015/K oraz D/RI/60/2016/K, przesyta w zalgczeniu kopig
uchwaly ww. wspolnoty w sprawie wyrazenia zgody na przebieg projektowanej trasy sieci
cieplowniczej oraz udostepnienie dziatki nr 1388/2 na cele budowlane.

Zalgczniki:
- kopia uchwaly nr 5/2016 — 1 egz.,

Otrzymuja:
- adresat,
- ala,

SEKRETARIAT MZEC Sp. z 0.0,
WPLYNELO
3103 2016
Nr ewld, {({ ff%y ..................

pOdD]E SavspnesearnrnseakalReatenininerrnnrnonaninsee




Kedzierzyn-Kozle, dnia 21.03.2016r.
Wspdlnota Mieszkaniowa

Aleja Jana Pawla II 3
47-220 Kedzierzyn - Kozle
Uchwatanr 5/ 2016

Wspdlnoty Mieszkaniowej przy Alei Jana Pawta II 3 w Kedzierzynie-KoZlu

w sprawie: wyrazenia zgody na przebieg zaprojektowanej trasy sieci cieplowniczej oraz

udostepnienie dziatki nr 1388/2 na cele budowlane.

Dziafajac na podstawie Ustawy o Wiasnosci Lokali z dnia 24 czerwca 1994r. (wraz z pozniejszymi
zmianami) wiasciciele lokali tworzacych Wspdlnote Mieszkaniowg przy Alei Jana Pawfa II 3 w
Kedzierzynie-Kozlu uchwalaja co nastepuje:

§1

1. Wiasciciele lokali tworzacych Wspdlnote Mieszkaniowa wyrazaja zgode na przeprowadzenie sieci
cieptowniczej przez dziatke 1388/2 oraz jej eksploatacje przez MZEC Sp. z 0.0. w Kedzierzynie-
Kozlu, ktdrej przebieg zaznaczono na zatgczonej mapie.

2. Wiasciciele lokali tworzacy Wspdlnote Mieszkaniowg wyrazajg zgode na Kkorzystanie z
nieruchomosci bedacej wiasnoscia Wspdlnoty Mieszkaniowej przy Alei Jana Pawta II 3 na czas
wykonania prac zwigzanych z budowa sieci cieptowniczej, po spetnieniu nastepujacych warunkdw:

- przed rozpoczeciem prac zostanie spisany protokdt przekazania placu budowy pomiedzy
wykonawcg, a przedstawicielami Wspdlnoty Mieszkaniowej i zarzadcy,

- wykonawca musi zapewni¢ dojazd do nieruchomosci na czas wykonywania prac budowlanych
(prace zostang podzielone na II etapy — zgodnie z zalgcznikiem graficznym),

- w zamian za wyrazong zgode na wykonanie robot budowlanych zwigzanych z poprowadzeniem
sieci cieptowniczej przez dziatke 1388/2, wykonawca zobowigzuje sie do ulozenia warstwy
Scieralnej asfaltu na wspomnianej dziatce o pow. ok. 290 m2 zgodnie z zatagczonym rysunkiem,

- w protokole przekazania zawarte zostang szczegoly dotyczace odtworzenia terenu (chodniki,
drogi, itp.) oraz sposdb zado$¢uczynienia za ewentualne szkody,

- po wykonaniu prac, teren zostanie komisyjnie odebrany przez przedstawiciela Wspdlnoty
Mieszkaniowej, zarzadcy oraz wykonawcy.

§2
Wiasciciele lokali tworzacych Wspdinote Mieszkaniowg upowazniaja zarzad wspdlnoty do podpisania
oswiadczenia wyrazajgcego zgode na wejscie na dziatke 1388/2 z robotami budowlanymi zwigzanymi

z budowa sieci cieptowniczej oraz jej pdzniejsza eksploatacje przez MZEC Sp. z 0.0. w Kedzierzynie-
Kozlu, wg. wzoru bedacego zatgcznikiem do niniejszej uchwaty.

g3

Gtlosy nad uchwalg zebrane droga indywidualnego zbierania gtosdw w dniach'—:?(.’./.a Oj) .T;%..Qr.Q-.i2016r.

§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia ;)OOO) .......... 2016r.
Iloé¢ gtoséw oddanych za przyjeciem uchwaly “\((’4 ................. %
o8¢ glosdw wstrzymujacych sie e, TR %

Iloé¢ glosdw za odrzuceniem uchwaly — ceennns e %
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TAURON Dystrybucja S.A. 1005921655 (‘
 TAURON

o] 448 75 ax +4 54
tel. +48 77 882 390 00, fax +48 77 888 82 54 DYSTRYBUC.JA

L]

Adres do korespondencji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opole
info@tauron-dystrybucja.pl

Kedzierzyn-KoZle, dn. 21.12.2015r.

TD/OOP/OMD3/2015- 1224 [ coocolo

1006023568 Miejski Zaktad Energetyki
Cieplnej Spétka z o.o.
ul. Stalmacha 18
47-220 Kedzierzyn-Kozle

Dotyczy:
Uzgodnienia stanu uzbrojenia elektroenergetyczneqo w obrebie proj. przylaczy
c.o0. do budynkéw wielorodzinnych i ustugowych na terenie miasta Kedzierzyn-
Kozle.

W odpowiedzi na wniosek dot. projektowanych przylgczy c.o. informujemy, ze na wskazanym
terenie  posiadamy linie elektroenergetyczne nN, ktérych trasy wrysowano orientacyjnie na
zalgczonych planach wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na_odwrocie map, do ktérych
nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Kable elektroenergetyczne nN bedace w zblizeniu lub krzyzujgce sie z projektowanymi
obiektami nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z zalgcznikiem nr 6 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Podajemy dane linii elektroenergetycznych do zabezpieczenia :

1. Linie kablowe 0,4 kV relacji :

-rys.nri: ZK415 ZK 411; ZK 415 - ZK 412; ZK 412 — ZK 414; ZK 414 - ZK 418 ;
YAKY 4x185 mm?,

-rys.nr2:zZK 2235 ZK 2234; ZK 2234 - ZK 4142; ZK 4141 — ZK 4140 :
YAKY 4x120 mm?,

- rys. nr 3: ZK 161 - ZK 162; ZK 163 — ZK 164 : YAKY 4x120 mm?,

- rys. nrd: ZK 290 — ZK 291; ZK 292 — ZK 293; ZK 293 — ZK 294 ZK 295 stacja
transformatorowa K(—;-d2|erzyn Moniuszki — ZK 1825 : YAKY 4x120 mm?,

- rys. nr 5 : stacja transformatorowa Kedzierzyn Ratusz — ZK 2457 — ZK 2459 ZK 3151 -
ZK 3152 : YAKY 4x120 mm?,

- rys. nr 6 : stacja transformatorowa Kedzierzyn Korczaka — ZK 2236 - ZK 2235; stacja
transformatorowa Kedzierzyn Korczaka — ZK 2697 : YAKY 4x120 mm?.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A.  winno sig wykona¢ zgodnie z przepisami i normami. Odpowiedzialno$¢ za
stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi
kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do rob6t elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub
wiasciciel obiektu.

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Na 14 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca robdt winien uzgodnié z TAURON
Dystrybucja S.A.  harmonogram realizacji prac niezbednych do wykonania  w obszarze linii

elektroenergetycznych. SEKRETARIAT MZEG Sp zZo,
WPLYNEL T

Nr ewid

Podpls cisisiniis.. ng*




Strona2z2

W harmonogramie nalezy podac: planowane terminy prac wraz z wykazem pracujgcych oséb i
wskazaniem kierownika robot, maksymalne wysiegi pracujacego sprzetu oraz zleci¢ ptatny nadzér nad
wykonywanymi pracami.

Prowadzenie prac przy budowie proj. obiektu wymaga spelnienia warunkéw okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z dnia 15.10.2001r.).

Ewentualne wytgczenia linii i nadzér nad pracami sg odptatne.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie znajdujg sig urzadzenia elektroenergetyczne niebedgce
wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu.

Sprawe prowadzi: Bozena Koryl tel. 77 8896317

Zalaczniki : 6 egz. planéw + zatacznik

Kopia : éuciﬂ s.A.

ala- OMD3 TAURO
ﬁ Doku\mnlal"l‘

Wy zl
rek Wojcik

NIP: 611020 28 60, REGON
Kapitat zakladowy wpta 5 25,759;22 zt
I.’-‘.UHH:“ Dystrybucja S A Sad Rejonowy dla Krakow
i XI'\Wydziat Gospodarczy Kraj 10 Rejestr
j :ut E rakow pod numerem KRS: 00C0073321 www.tauron-dystrybucja.pl




Zalgeznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglo$ci mnigjszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopacé tylko do strefy ochronne;
tj. folii lub cegly — zabrania sig¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region SN
i nN Strzelce Opolskie, a nastgpnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowiazujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

st /ucla S.A.
oW/

TAURON SE% :§%m
Kierownl gl
Wyd \ okumenta

Marek Wojcik
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Miejskie Wodociagi ‘

i Kanalizacja '
) 40 at

Kedzierzyna- -Koila

Kedzierzyn — Kozle, dnia 10 grudnia 2015r.

w Kedzierzynie-KoZlu Spoétka z o.0.

Ldz. TB.52z.AR.120-182/15-1/.A.Q.ﬂ&../xwﬂs

SEKRETARIAT MZEC Sp. z 0.0.
WPLYNELO

14 -12- 2015

Nrewld. ...vees qﬁ
Podpis. LTI

uzgodnienia trasy przytaczy cieptowniczych do budynkéw wielorodzinnych i ustugowych
na terenie Miasta Kedzierzyn — KoZle przy ulicy: Arki Bozka 1-3, Debowa 1-2,
Powstancow 1-3, Karola Miarki 28, 32, Moniuszki 1-3, 5-7, 6-8, 10-12, 14-16,
Grunwaldzka 8

Miejski Zakiad Energetyki Cieplnej
Spotka z o.0.

ul. Stalmacha 18

47-220 Kedzierzyn-Kozle

Dotyczy:

W odniesieniu do Paristwa wniosku — pismo znak D/RI/399/2015/K z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie uzgodnienia trasy projektowanych przytaczy cieptowniczych do w/w budynkéw - Miejskie

Wodociagi i Kanalizacja w Kedzierzynie - KoZlu Sp. z 0.0. nie uzgadniajg trasy przedstawionych na

zataczonych planach sytuacyjno-wysokosciowych projektowanych przytaczy cieptowniczych do

budynkéw zlokalizowanych przy:

a. ul. Powstancow 1-3, poniewaz zaprojektowano przytgcze cieptownicze na istniejacych urzadzeniach
kanalizacyjnych DN 250 mm zlokalizowanych w ul. Stonecznej — powyisze zaznaczono kolorem
czerwonym na zatgczonym planie sytuacyjno - wysokos$ciowym.

b. ul. Karola Miarki nr 28 i 32 — ze wzgledu na nie zachowanie minimalnej odlegtosci od istniejacych
studni kanalizacyjnych oraz nie uzgadnia sie lokalizacji kompensatora.

Nalezy zachowa¢ minimalng odleglos¢ projektowanych przytaczy cieptowniczych od zewnetrznej
Sciany istniejacych studni kanalizacyjnych wynoszaca 0,5 m (dotyczy pkt. ai b).

W celu uzgodnienia pozostatych tras przytaczy co. nalezy dostarczyé profile w miejscu
skrzyzowania projektowanych przylaczy cieptowniczych z istniejgcymi urzadzeniami kanalizacyjnymi
zaznaczonymi na zatgczonych planach sytuacyjno — wysoko$ciowych.

Zatgczniki (zwrot):
Plany sytuacyjno — wysokosciowe (6 szt.) — z zaznaczonymi urzadzeniami kanalidacyjnymi - opatrzone
klauzulg opiniujaca.
Otrzymuja:

1. Adresat
2. TKw miejscu TACI
3. DT.TB. a/a e Viewicz

WZ.PR.KB/AR-522-15

Miejskie Wodociagi 1 Kanalizacja BGZ S.A.

w Kedzierzynie-Kozlu Spétka z o.0.
ul. Filtrowa 14
47-200 Kedzierzyn-Kozle

NIP: 749-000-52-08

Regon: 530553361

KRS: 0000052765

Kapitat Zaktadowy: 157.676.000 zt

0/0 Kedzierzyn-Kozle
92 2030 0045 1110 0000 0092 1210

ING Bank Slaski S.A.

1/0 w Kedzierzynie-Kozlu
77 1050 1517 1000 0005 0372 5962

PKO BP S.A.
1/0 w Kedzierzynie-Kozlu
12 1020 3714 0000 4602 0007 7511

BOK: 77 48Q 13 08, 77 480 13 09
Pogotowie wod.-kan. 994

czynne cata dobe
Fax: 77 544 96 36

wwow: mwik,.com.pl
bip.mwik.com.pl

E-mail: mwik@mwik.com.pl
sekretariat@mwik.com.pl



SEKRETARIAT MZEC Sp.zo.0.
WPEYNELO

Miejskie Wodociagi 07 ~[]1n/<2[]1[i €,
i Kanalizacja T X . S 400

w Kedzierzynie-Kozlu Spétka z o.0.

lat
Kgdzierzina-l(oila

Kedzierzyn — Koile, dnia 4 stycznia 2016r.

Miejski Zakiad Energetyki Cieplnej
Spotka z o.0.

ul. Stalmacha 18

47-220 Kedzierzyn-Kozle

Dotyczy: uzgodnienia trasy przytaczy cieptowniczych do budynkéw wielorodzinnych i ustugowych
na terenie Miasta Kedzierzyn — Koile

W odniesieniu do Panistwa wniosku (pismo znak D/RI/423/2015) z dnia 15 grudnia 2015r.
w sprawie akceptacji przedtozonych profili podtuznych przylaczy cieptowniczych do budynkow przy
ul. Arki Boika 1-3, Debowej 1-2, Moniuszki 1-3, 5-7, 6-8, 14-16, Grunwaldzkiej 8 oraz uzgodnienia trasy
sieci cieplowniczej do budynkéw przy ul. Karola Miarki 28-32 oraz w rejonie ul. Damrota i Powstariicow
Slaskich na terenie miejskiego targowiska - Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Kedzierzynie - KoZlu
Sp. z 0.0. uzgadniajg pozytywnie lokalizacje projektowanych sieci i przytaczy cieptowniczych do w/w
nieruchomoéci wnoszac uwagi j.n.:
» Na skrzyzowaniach z istniejgca siecig wodociggowa nalezy zastosowac rury ochronne na przylaczach
ciepfowniczych.
» Prace w rejonie skrzyzowari projektowanych przylaczy cieptowniczych z istniejacymi urzadzeniami
wodociggowymi i kanalizacyjnymi nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw MWiK Sp. z o.0.,
powiadamiajgc o tym na minimum 2 dni przed rozpoczeciem prac.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Kedzierzynie - KoZlu Sp. z 0.0. nie uzgadniajg trasy przylgcza
cieptowniczego do budynku przy ul. Powstaricow 1-3, podirzymujgc uwage zawartg w pidmie znak
TB.522.AR.120-182/15-1/1993/KW/15 z dnia 10 grudnia 2015r.

Zalaczniki:
Plan sytuacyjno — wysokoéciowy — (zwrot) opatrzony klauzulg opiniujgca - 2 egz.

Otrzymuia: ZARZADU
1. Adresat

2. TKw/m +mapa syt.-wys. aErmisch-Lipniacka
3. DT.TB. a/a

WZ.KB/AR-562-16

Miejskie Wodociagl i Kanalizacja BGZ S.A. Telefony: 77 480 13 00
w Kedzierzynie-Koilu Spétka z 0,0, 0/0 Kedzierzyn-Kozle BOK: 77 480 13 08, 77 480 13 09
ul. Filtrowa 14 92 2030 0045 1110 0000 0092 1210 Pogotowie wod.-kan. 994
47-200 Kedzierzyn-Kozle ING Bank $laski S.A. czynne cala dFo;f —
NIP: 749-000-52-08 1/0 w Kedzierzynie-Kozlu 3
Regon: 530553361 77 1050 1517 1000 0005 0372 5962 www: mwik.com.pl
KRS: 0000052765 PKO BP S.A bip.mwik.com.pl
Kapital Zakladowy: 157.676.000 zt ht to W E-mail: mwik@mwik.com.pl
10w Kedzferzynte-Hozlu sekretariat@mwik.com.pl

12 1020 3714 0000 4602 0007 7511
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SPOLKA GAZOWNICTWA

ViFLYNEL O

U3 -12- 2015
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Zabrzu
ul. Szezesc Boze 11, 41-800 Zabrze

/ L KRETARIAT MZEC Sp. e ]
|
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01 i

Rejon Dystrybucji Gazu Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej
w Kedzierzynie- Kozlu Spétka z o.0.
ul.Grunwaldzka 69, 47-220 Kedzierzyn-Kozle ul. Stalmacha 18

tel.077 483 47 31, faks 077 483 47 31

RG .Kedzierzyn-Kozle@zabrze. psgaz.pl 47-220 Kedzierzyn-Kozle

Wasz znak: D/RI/400/2015/K Kedzierzyn-Kozle, 01.12.2015
Nasz znak: TR-3/470/160010763/15

Dot.: uzgodnienia trasy przytaczy cieptowniczych do budynkow wielorodzinnych i ustugowych
ul. Arki Bozka 1-3, ul. Debowa 1-2, ul. Powstancow 1-3, ul. Karola Miarki 28-32,
ul. Moniuszki 1-7; 6-16, ul. Grunwaldzka 8 w Kedzierzynie — Kozlu.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial w Zabrzu Zaklad w Opolu Rejon Dystrybucji Gazu w
Kedzierzynie-KoZlu informuje niniejszym pismem, ze uzgadniamy branzowo rozwigzania projektowe
J/w, w zakresie kolizji z siecia gazowa z nastgpujacymi uwagami :
I. W rejonie objetym opracowaniem przebiega dystrybucyjna sieé¢ gazowa pozostajaca w
cksploatacji Rejonu Dystrybucji Gazu Kedzierzyn — Kozle.
2. Na zalaczonych mapach sieci gazowe zaznaczono kolorem:
e 26ltym czynng sie¢ niskiego cisnienia gazu ziemnego wysokometanowego:
- stal DN 100, stal DN 50 w ul. Arki Bozka, Powstancéw, Grunwaldzkiej
- PE DN 160, PE DN 90 w ul. K. Miarki
e zoltym przerywanym zaznaczono sie¢ nieczynna
Rejon Dystrybucji Gazu nie jest w stanie jednoznacznie podaé glgbokosci posadowienia gazociagdw
dlatego przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé¢ wykopy kontrolne.
3. SkrzyZzowania i zblizenia z sieciami gazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z normg (1)
4. W trakcie wykonywania robét nalezy zachowacé bezpieczne odleglosci poziome od sieci gazowej
zgodnie z rozporzadzeniem (2 ).
5. W wypadku zblizen i skrzyzowan z siecig gazowa w przypadku nie zachowania odleglosci
normatywnych nalezy zabudowa¢ rury oslonowe.

6. Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia gazowego nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego pod platnym nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w

Kedzierzynie - Kozlu.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Zabrzu, ul, Szczeé¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xl Wydziet Gospodarczy KRS
NIP 5252495411, REGON 142739519, Kapilal Zakladowy: 10 454 206 550 z4
www.psgaz.pl



7. Przed przystapieniem do prac w celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrebie czynnych
gazociagdw nalezy do Rejonu Dystrybucji Gazu w Kedzierzynie — Kozlu przesla¢ stosowne

zlecenie z podanymi warunkami platnosei, podajac date i znak uzgodnienia.

8. Sposdb rozwiazania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega odbiorowi przez

przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu Kedzierzyn — KoZle.

9. W przypadku uszkodzenia istnicjgcych gazociggéw w trakeie prowadzenia rohét, opriocz
kosztéw naprawy uszkodzenia PSG sp. z o.0. — Zaklad w Opolu bedzie dochodzil

odszkodowania za dodatkowe koszty poniesione z tytulu:

e przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora

Gazociggow Przesylowych Gaz-System S.A.
o pokrycia strat odbiorcow w przypadku przerwy w dostawie gazu
10. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszezenia urzadzen gazowych Inwestor

opracuje dokumentacje techniczna, uzgodni jg w dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Zakladu w Opolu oraz wykona roboty na wiasny koszt,
I1. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Gazu w Kedzierzynie —
Kozlu co najmniej 7 dni przed ich rozpoczgciem.

12. Zauzgodnienie zostanie wystawiona faktura , zgodnie z cennikiem uslug pozataryfowych.
£ 2] Y

Uzgodnienie jest wazne na okres 2 lat liczac od daty wystawienia niniejszego pisma
lacznie z mapa ( mapami ) stanowigca zalacznik graficzny.

Obowigzujace normy i przepisy:
(1) PN-91/M-34501 — Skrzyzowania gazociagdw z przeszkodami terenowymi
(2) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r, w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe ( Dz. U. z dn. 04.06.2013 poz.640 ).
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Waruitki techniczne przylyczenia obiektu do sieci cieplowniczej wysokoparametrowej
nr DR/03/03/2016

Podstawa prawna - Rozpom;d?enm Ministra Gospodarki i Pracy 2 dnia 135 stycznin 2007r. w sprawie szezegdlowyeh warunkdw lunkgjonowania
systemow cieplowniczych (Dz. U, Nr 16, poz. 92)

INFORMACJE OGOLNE

1. Whnioskodawea:

Nazwa Wnioskodawcy Wspblnota Mieszkaniowa ul Aleksandm Glowackiego 5
Adres Wnioskodawcey ul. Aleksandra Glowacklcgo 5, 47-220 Kedzierzyn-Kozle
2. Dane obiektu:
Adias ol ul. Aleksandra Glowackiego S, 47-220 Kedzierzyn-Kozle - dziatka
w1384
Nluncry.(lzigilek
Przeznaczenie pomieszezei: mieszkalne biurowe handlowe uslugowe produkeyjne Inne
Powierzchnia: — m’ 221 = =
Kubatura: : - m'
Lgczna powierzchnia: m? 221
Laczna kubatura; m’ 1943
[loé¢ kondygnacii: 3

Whioskodawea uzyskal zgode na podigezenie do sicci cieploniczej wysokotemperaturowej 135/65°C instalacji odbiorczej w
why obiekeie i przydzial maksymalnej mocy cieplne] w ilo$el: '

dp 5 i i i
Zamowiona moc w MW Przeplyw (:::E;ﬁzemowy W
[ |Centralne ogrzewanie iz 0;025 Gea 0,31
2 | Ciepla woda uzytkowa - max. gadz, s PO - Gew
3 | Wentylacja ) ¢ Gyen
4 | Technologia : Qa - Ga
5 | lme Q = G
Calkowita mac cieplna " Q i 0,025 G sima 0,31
Maksymalny pobér mocy poza sezonem grzewezym |Q - G s

3. Informacje dotyczgee miejsea i sposobu podlgezenin obieltu:

3.1. Przylgezenic nastapi do sieci cieplowniczej wysokotemperaturowej 2 x DN32 (w miejscu wskazanym na planie
sytuacyjnym), po otrzymaniu zgod wlascicieli terendw, przez ktdre przebiegaé bedzie trasa przylgcza.

3.2, Na trasic przylacza nie nalezy wznosi¢ (rwalych obicktéw budowlanych, oraz sadzi¢ drzew i krzewow.

3.3. Przylqcze nalezy zaprojektowaé w technologii rur preizolowanych, zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 13941:2006 oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szezeg6lnosei Prawem Budowlanym, Prawent Energetycznym, Polskimi
Normami, przepisami BHP i P.Poz oraz stosownymi przepisami wykonawczymi.

3.4 Przylacze nalezy zaprojektowaé w sposéb umozliviajgey prawldlowq kompensacjg istnigjgcej sieci cieplowniczej.

4, Paramefry czynnika grzewcezego:

4.1. Rodzaj no$nika ciepla — wada grzeweza wysokotemperaturowa.

4.2, Temperatura noénika regulowana w funkeji temperatury zewngtiznej.
Przy zewnetrznej temperaturze obliczeniowej t,= - 20 °C

- w rurociggu zasilajgeym = 135 [°C]
- w ruroeiggu powrotnym = 65 [°C]



1. Wynm;,anm ([o(vczqce pr zvhem cicp!mvmczegu iwezla c1ep ncge.

L1 Zaprojektuje i wykona przylgcze cleplownicze do budynku o $rednicy @ = 32 mn

£.2 Uzyska zgody wladcicieli terendw na przejéele projektowanego przylacra przez ich dziaiki.

1.3 Zamontuje w pomieszezeniu wezta zawaory odeinajgee kulowe na rurze zasilajgee] i powrotngj od strony sieciowe;.

1.4 Podlgezy instalacje (wysoki parametr) za zaworami odeinajacymi do wezla cleplnego. '

2. Miejsce zninstalowania ukindéw pomiarowo-rozliczeniowych:

2.1 Zainstaluje cieplomierz przed zaworem odcinajgeym na przewodzie powrotnym do sicei cieplowniczgj. Ceujniki
tlemperatury zamonduje w poblizu sieciowych zaworéw odcinajgcych, od strony instalacii wewnetiznej budynku,
Cieplomierze wylgeznie w wersji ultradZwigkowej, z przelicznikiem z opejg zliczania i rejestracji szezytowej macy pobranej

" udrednione]j dobowo - producent Kamstrup o wartosci nominalnej przeplywu 0,6 m*/h z modutem komunikacyjnym,
2.2, Zamontyje wodomierz na uzupelnieniu zladu, .
3.Granica wlasnoéei i eksploatacji
Granicy whsnosci  pomigdzy dostawea i odbioreg bgda zawory odeinajace na wejéein przylacza cieplowniczego do
pomieszezenia wezla cieplnego.

I, Wymagania dotyezgee instalacji odbioreze] | pomleszezenia wezla cieplnego bedaeego wiasna$cly odbiorey:
LI Przeziaczy na wezel cieplny pomieszezenie zlokalizowane w budynku jako przylegajace do Sciany zewnetrznej budynku od
strony przylaeza cieplowniczego.
1.2 Zamontuje wezel cielny,
1.3 Zachowa pas kamunikacyjny o szerokosel co najmniej 90cm.,
1.4 Poprowadzi rovociggi instalacji wewnglrznej w miciscach przejsé komunikacyjnych
zapewniajaeej min. 1,9 m liczae od podlogi do spodu izolagji rarociggdw.
1.5 Wykona w pomieszezenin wezla cleplnego kratkg $cickowy polgezong z kanalizacjg sanitarng bu(lyn}\u lub w przypadku
braku takiej mozlwoéci z studzienkq chlonng.
1.6 Wykona w pomieszczeniu wezta cleplnego wentylacje nawiewng i wywiewnq zgodnie z PN-B-02423:1999
1.7 Pomaluje przegrady i inne elementy budowlane pomieszczenia wezla cieplnego.
1.8 Zamontuje drzwi wejéciowe do pomisszezenia wezla cieplnego nie wezsze niz 90 om, o wysokosci 2m, otwierane pod

naciskiem z wewngtrz, wykonane ze stali Tub obite blacha stalowa,
1.9 Zapewni wejécie do wiw. pomieszczenia bezposrednio z zewngtrz budynku lub 7 ogélnodostepnego korytarza.

1.10 Oznakuje pomicszezenie wezla cieplitego zgodnie z przepisnmi BHP i zapewniajgey bezpicczne jego uz)nkowame
Lit Udoslgpm ponneszczeme wezla mepfnego upowaimonym pmwwnlkom M?EC Kq(lzlcmyn Kozle Sp.z 0.0

.

abslngowych na wysokosci

.1 Zakres dokumentacji projekiowej usiala DOSEd\\'Ld W op’ucm o ushw Prawo budowlane z dnia 7 fipca 1997 v, z
péznigjszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U.2013 poz. 1409 z péinigjszymi zmianami) i ustawe Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz.U, z 2012r, pozycja 1059 z pdZniejszymi zmianami)
1.2 Dokumentacja powinna byé sporzgdzona zgodnic z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzenin Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wize$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
1.3 Stosowane materialy i urzadzenia muszq posiadaé aktualie dopuszczenie do stosowania w budowmct\we
1.4 Podstawsy do rozpoezgeina prae projektowych i realizac]i Inwestyeji jest zawareie umowy o praylyezenie.
1.5 Zasady finansowania okreéla umowa o praylgezenie obiektu,
1.6 Wszystkic etapy realizaci inweslyc)i podlegaiyg odbiorowl przez Dostawceg ciepla,
1.7 Wlaezenie do sieci nalezy wykonaé w ckresie postoju tej sicci w terninie uzgodnionym z Odbiorey ciepla.
1.8 Termin dostawy ciepln zostanie okreslony w umowie o przylyezenle obiektu do siecl cleplnej,
1.9 Dostarczenie ciepla do budynku nastgpi po zawareine Umowy sprzedazy ciepla oraz zgloszeniu zasilania obieltu,
£.10 Nie zgloszenic uwag do niniejszych warunkéw technicznych w ciggu dwéch tygadni od daty ich olrzymania bedzie
oznaczad ich przyjgcie,
Okredlone waranki przylaczenia do sicei cieplowniczej sporzadzone w dwoch egzemplarzach, po jednym dfa kazdej za stron,
Tabela temperatur bedzie dostarczona po podpisaniu umowy o przylaczenie do sieci cieplnej. foy L

it

Udzielone warunki techniczne praylaczenia obowigzuja przez okres dwdch lat od daty ich wys anvtenh "y
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